Montering - Bolster

Det blir 3 fallar pa varje kudde eftersom tyget viks dubbelt.

Skedbredden pa fallarna pa samtliga kuddar &r ca 1,3 (24 tr).

Det ar viktigt att randerna stdmmer 6verens nar du syr ihop kudden. Det gar att sy pa maskin men
det &r lattare att fa randerna att stamma om du syr fran ratsidan for hand. Det kan annars latt bli en

forskjutning.

De flerfargade tofsarna ar gjorda av effsingar. Gor sa har:

Ta en bunt tradar som du tycker kdnns bra. Fast ett bit tyg eller ett band runt de tradar som ska vara
instoppade i kudden. Sy med sma stygn tre rader. Sy fram och tillbaka nagra ganger i varje rad for att
fasta tradarna. Tofsen vid den 6ppna kanten kan antingen sys fast pa maskin fran avigsidan eller for
hand fran fratsidan, se skiss. Sy av snett i hornen.

Klipp ett jack, sy kast- Vik snett mot fallen Sy fast tofsen frdn rétsidan

stygn over den klippta
kanten

Tips:

Lingarnet ar ganska stelt och rullar latt upp sig. Lagg inslagsgarnet i en vat svamp vid spolning och
vira in spolen en fuktad tygbit och lagg i en plastpase. Kom bara ihag att plocka ur spolarna ur pasen
om du ska gora ett langre uppehall i vdvningen. Det finns annars risk for att de moglar. Du kan spraya
dem med en blomspruta och lagga in dem i en fuktig duk och i en plastpase nar du ska borja vava
igen.




