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VÄVSEDEL

Teknik Gardin i tuskaft 

Bindning Tuskaft, 4 skaft och 2 trampor  

Varp A Bomull 24/2, helblekt, Holma Helsingland 

B Bomull 24/2,svart nr 522, Holma Helsingland  

Inslag a Lin 16/1, helblekt, Holma Helsingland 

b Lin 16/1, svart nr 522. Holma Helsingland 

Sked Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  100/10, 1-1 

Täthet Antal varptrådar på 1 cm i skeden:  10 

Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen  10 - 11 

Bredd Färdig bredd ~95 cm 

Skedbredd 99,2 cm 

VARPORDNING 

A helblekt 20 tr 14 tr 20 tr 

B svart 1 tr 1 tr 

 |  36 tr x 27= 972 tr  | 

Totalt antal varptrådar 992 

Inslagsordning 4 cm helblekt Upprepas 

1 tr svart 

0,5 cm helblekt 

1 tr svart 

Garnåtgång /meter Varp A 0,051 kg 

B 0,001 kg 

Inslag a 0,110  kg 

b 0,010 kg 

VÄVINSTRUKTIONER 

Använd vävspännare för att hålla ut vävbredden. Tejpa gärna kanterna där 

vävspännaren ska sitta. 




