Sma yllelappar, klippta som tungor, langetterade och broderade, sydda som fjill pa
ett enkelt bottentyg. Tekniken ar sig lik i de mattor som dyker upp pé vindar,

hembygdsgérdar och i antikbodar runt om i landet.

Farmors gamla yllekappa eller en pepitarutig yllekjol fran 60-talet kan bli grunden
till den nya sdngmattan. Har man sedan skinnspill, ldder eller annat material s&

kan det bli roliga detaljer.

Nar vi skulle ta fram denna nysydda klackmatta tog vi tillvara pa lite killingskinn
som blev 6ver nar vi sydde sittdynor till konferensrummet pé jobbet. Dessutom har
getter varit och ar viktiga som naring har i Jaimtland si det stimmer med “var”

Jamtlandska klackmatta.

1dé och form: Carina Ericsson i samarbete med Hemslojdskonsulenterna Region

Jamtland Hdrjedalen.
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SY EN KLACKMATTA
Material Juteviv eller annat kraftigt tyg till botten.
Klackar i ylletyg 11 *6 cm 144 stycken
Bomullstyg till kantning av bottentyget ,
4 cm breda och 2,5 m langa remsor.
Ylletyg eller broderi till mittentyget 25 x 20 cm
Lin och ullgarner i olika farger att brodera med.
Sytrad
Skinndekoren, som dr vacker men inte nédvandig, kan goras
av olika sorters skinn- kanske rent av en gammal pals.

Redskap Broderinil samt ev symaskin till montering.

INSTRUKTIONER
" 1 Klipp till bottentyget
e 73 cm x 61 cm och
bandkanta det.
Klipp alla klackar,
144 stycken.

Se mall pa sista sidan.

Till den yttersta
raden, rad 1, beh6vs
36 klackar.

Till rad 2: 32 klackar.
Till rad 3: 28 klackar.
Till rad 4: 24 klackar.
Till rad 5: 10 klackar
(endast kortsidorna).
Till rad 6: 14 klackar.

Klackarna sys pa bottentyget utifrdn och in mot mitten. Borja med yttersta raden,
rad 1, med att lagga en klack i varje horn. Fyll sedan pa runt om. Forsta radens
klackar placeras 4 cm utanfor kanten pé bottentyget. Fortsatt med rad 2, klackarna
laggs si att de 6verlappar foregdende rad med 6 cm . Fyll sedan pd med alla rader,

rad 5 har klackar bara pa kortsidorna.
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Nar klackarna ligger dar du vill ha dem ar det dags att vilja farg pa langettsémmen
som kantar klackarna. Sy langett runt klackarna, den raka kortsidan behover inte
sys. Sy ocksa det broderi du vill dekorera klackarna med. Lagg tillbaka klacken pa
bottentyget och néla fast den.

Nar alla klackar ar langetterade, dekorerade och fastnilade sys de fast med

maskinsom. Borja med rad 1, sy fast klackarna med en pressarfotsbredd frin

kortdndans raka kant.
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Rad 2 sys fast 5,5 em fran klackens rundade kant. Denna som ska dolja foregaende

rads somsmaner. Fortsitt pa samma sitt tills alla rader ar fastsydda.
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Avsluta med att langettera fast mittentyget och eventuella palsdekorationer.
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KLACKMALL

(11x 6 cm)

LANGETTSTYGN
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