
Löpare i glesrips i Hallandsfärger 

Tanken med den här glesripsen är att man ska kunna använda de garner man har 

liggande i skåpen, både till varp och inslag. Fantisera, komponera, byt garner med 

varandra! Se nästa bild för resultat med olika inslagskvaliteter. 

Idé och utförande: Solveig Lassesson, Falkenberg. Löparen på bilden är 44 cm 

bred och 120 cm lång.  

VÄVINSTRUKTIONER 

Börja med att väva fåll med det grövre lingarnet. Fållen viks tredubbel så beräkna 

önskad bredd. Se mer på hemsidan under avsnittet om att montera och avsluta 

vävar. 
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VÄVSEDEL

Teknik Löpare i glesrips med restgarner 

Bindning Glesrips, 4 skaft och 2 trampor  

Varp Cottolin 22/2, enligt detta förslag i färgerna 

A oblekt, 

B mörkrött 

C ljusrosa 

D mörkblått 

E ljusrött 

F ljusblått 

G mörkrosa 

Inslag a Tunnare inslag cottolin 22/2, oblekt 

b Tjockare inslag t ex grovt lingarn 3 tr sammanspolade, 

alternativt linmattvarp (t ex 8/3 eller 8/5) 2 eller 3 tr 

sammanspolade, alternativt mattlin 4/6 eller smala trasor. 

Sked Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  60/10, 1-2 

Stad 3 tr i rör 2 gånger 

Täthet Antal varptrådar på 1 cm i skeden: 12 tr 

Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen Beror på val av inslag 

Med förslaget 8/5 2 tr sammanspolade som grovt inslag och 

cottolin 22/2 blir tätheten 3 grova och 3 tunna per cm.   

Bredd Färdig bredd 44 cm 

Skedbredd 44 cm 

Varpordning  Varpa färgränderna med 1 oblekt tr och 1 färgad, alternativt 2 

tr av varje. 

A Oblekt 16 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 12 30 16 
B 
Mörkröd  

30 

C 
Ljusrosa 

30 

D 
Mörkblå 

30 30 

E 
 Ljusröd 

30 

F 
 Ljusblå 

30 

G 
Mörkrosa 

30 

Totalt antal varptrådar  524 tr 

Inslagsordning Väv in det tjocka inslaget på trampan där färgränderna 

kommer fram. Väv ett tunt inslag på den andra trampan. Sno 

inslagstrådarna i kanten. Väv 2 tjocka inslag efter varandra 

för färgbyte. 

Garnåtgång /meter (Enligt varpordningsförslaget och bilden ovan) 
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Varp A 0,048 kg 

B 0,0045 kg 

C 0,0045 kg 

D 0,009 kg 

E 0,0045 kg 

F 0,0045 kg 

G 0,0045 kg 

Inslag  (beroende på val av kvalitet) 

Enligt förslaget 8/5, dubbelspolat 0,295 kg 

INREDNING 

Bild som visar hur resultatet blir med olika inslagskvaliteter. 
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I Halland har linodling och tillverkning av linneprodukter haft stor betydelse 

under olika tidsperioder. Fram till 1840 var det främst i norra Halland i 

Fjäråstrakten som linet hade stor betydelse (då inbringade linnetillverkningen 

50.000 riksdaler blanko, jämför med ylletillverkning i Halland 10.000 riksdaler 

och möbelsnickeriet i Lindome 20.000 riksdaler) . 1930 fick linodlingen en 

renässans, då beroende på världskriget. AB Textilverken i Genevad, södra 

Halland, börjar framställa cottolin 1938. Ett linberedningsverk startades i 

Laholm 1940 och slogs samman med Växjöverket och blev därigenom 1955 

Västeuropas största linberedningsverk. 
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