
Halsduk, ”Sidentrasan”, Panama 

Några avlagda sidenslipsar kan bli en ny halsduk. Återbruka genom att klippta till 

smala remsor och använd som inslag i en halsduksväv.  

Ett nytt användningsområde runt halsen! 

Idé och utförande: Monica Modig Rauden, länshemslöjdskonsulent i Kronobergs 

län. 

VÄVINSTRUKTIONER 

Börja och sluta halsduken med fållar. Se inslagsordning. Båga sidenremsorna som 

vid vävning av trasmattor. 
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VÄVSEDEL

Bindning Panama, 4 skaft och 2 trampor 

Varp  Bomullsgarn 16/2 merc, Borgs vävgarner 

Inslag  Bomullsgarn 16/2 merc, Borgs vävgarner 
    1 cm breda remsor av sidenslipsar 

Sked Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör  40/10 1-2 

Täthet Antal varptrådar på 1 cm i skeden: 8 

Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen ca 2 inslag 

Bredd Färdig bredd 17,5 cm 

Skedbredd  18 cm 

Varpordning            Totalt antal varptrådar 144 

Inslagsordning Börja med fållen. Väv 1,6 cm med 2 tr/inslag av varpgarnet. 

Väv sedan den synliga fållen med 1 cm breda sidenremsor i  

4 cm = fåll. 

     Halsduken är vävd med 1 cm breda sidenremsor.  

Garnåtgång /meter Varp    0,02 kg 

Inslag  1 sidenslips ca 8-10 cm 

INREDNING 

Montering Efter nedklippning, knyt 4 varptrådar åt gången i en råbandsknop. 

Klipp av trådarna 1 cm från knutarna. Vik fållen och sy fast med 

små stygn. Tvätta. 
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